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十分感谢您选用本公司产品！
本产品相关手册请妥善保管，以备需要时查阅！
如设备需要转手，请将相关资料一并转交对方！
机器人相关手册未做说明的按键、功能、选项视为不具备，请勿使用！

修订说明

2021-05-14                     初稿

2021-11-26                     修订部分内容

2022-04-08                     修订部分内容

2023-03-30                     新增电气维护检查，修改封底

2023-09-27                     更换官方电话

请确保相关说明书到达本产品的最终使用者手中。

CROBOTP相关说明书：
卡诺普机器人安全手册

卡诺普编程指令说明书

CRP使用说明书(触屏版)

CRP-G4-CD60 电柜说明书

CRP-G4-CD80 电柜说明书

CRP机器人使用说明手册

卡诺普控制系统PLC说明书

CRP-焊接工艺使用说明书

CRP-S40、S80、S100码垛工艺说明书

CRP-S40、S80、S100视觉功能说明书

CRP-S40、S80、S100预约工艺说明书

CRP-RH机器人保养单 
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客户须知
本手册介绍了本公司RH机器人的检查与维护方法。

在进行任何操作前，请务必透彻阅读理解本手册和安全部分的内容，并严格遵守所有安全规
则。另外，如果有必要，请参阅相关的手册。

在此请特别注意，在您完全理解本手册的内容之前，请不要进行任何操作。对于不按照本手
册中安全规范进行操作而导致的事故或损害，本公司公司将不负任何责任。

搬运版：CRP-RH14-10/CRP-RH18-20 /CRP-RH20-10

焊接版：CRP-RH14-10-W/CRP-RH18-20-W/CRP-RH20-06-W

本篇适合于以下机器人



III

安全须知

1、维保人员需接受卡诺普机器人基本操作和维护保养培训。

2、维保人员进行机器人维护保养时，应身穿工作服，劳保鞋，佩戴安全帽。

3、维保人员维护保养过程中，需按下急停开关，使机器人处于停止状态或者断电状态。
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安全规范

机器人是一种部分完成的机器，因此每次安装机器人后都必须执行安
全评估。且在机器人第一次通电前，用户必须阅读并理解安全警告标志所
表达的信息，并必须遵守且执行本手册中的安全提示、组装指示和操作指
南。

下表定义了手册中所含的危险等级规定说明。产品上具体位置也使用了
同样的警告标志。

标志 说明

 危险 不遵守本标志内容可能会引起人身死亡。

  警告  不遵守本标志内容可能会引起人身伤害或死亡。

 小心  不遵守本标志内容可能会引起人身伤害和/或机械损
伤。

★ 注意  表示关于机器人规格、操作和维护的注意信息。

说明：即使是“小心”所记载的内容，也会因情况不同而产生严重后
果，因此任何一条注意事项都极为重要，请务必严格遵守。

甚至在有些地方连“警告”或“危险”等内容都未记载，也是用户必须
严格遵守的事项。
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★本手册给出的图表、顺序和详细解释可能并不绝对正确。所以，在使用本手册
去做任何工作时，有必要投以最大的注意力。一旦出现未说明的问题或麻烦，请与
卡诺普联系。

★本手册中有关个案的安全描述，并不完全适用于所有的机器人工作。为保证
每项工作的安全，请阅读并完全理解《机器人安全手册》和相关法律、法规、法令
及其相关资料中各种有关安全的解释和描述，同时请为各项工作采取合适的安全措
施。

★ 对本公司机器人进行维护操作前，请注意如下事项以确保安全。

1.在开始检查之前，请务必断开控制器电源及外部电源。设置一个“检查及维护
中”的醒目标示牌，将外部电源开关锁住或挂上标示以防止作业人员或其他人意外
地打开电源，避免发生不可预测的触电等事故。

2.如果油脂补充等操作需要改变关节角度，那么首先接通马达电源。接着将机器
人的本体调整到指定的姿态，此时不要接近本体，以防被夹伤。将机器人调整到指
定的姿态后，再次断开控制器电源及外部电源，并锁定外部电源开关，挂上“检查
及维护中”标示，然后开始操作。

3. 停止在连续运转的机器人进行检查时，因周围的温度，本体一部分有可能变高
温，赤手接触此部分，会导致灼伤，请在确认温度下降后进行操作。

4.触电、夹伤和高温警告标示，粘贴在本体对应的位置，请预先确认。警告标示
及其粘贴位置见《RH机器人机械说明书》。

5.禁止进行维修手册未涉及部位的拆卸与作业。

 警告
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一、注意事项

请注意本体上贴示的警告标志！

★高温警告

高温警告张贴在电机上。在机器人长时间告诉运转时，电机的温度会达
到50℃。如果停机后，立即触碰电机，可能会造成烧伤。

  

★机器人运动范围警告

如果在机器人运动时，进入机器人运动范围，会造成无法预料的事故。
禁止在机器人工作时，进入其运动范围。

1.1  安全警告标志
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对卡诺普机器人进行维护保养、安装、运输操作前，请务必阅读、理解
《机器人安全手册》、《RH机器人机械说明书》及其它附属文件，正确使
用本产品。请在充分掌握设备应用、安全信息及全部注意事项后，再进行
相应的操作。请注意以下事项：

1、润滑脂的加注：

润滑脂的加注，保证其内腔的填充率不超过90%，加注过多，会导致减
速机工作温度升高及渗油现象。

2、维修保养：

减速机正常运转时，更换油脂的周期与润滑剂的老化情况有关。标准更
换时间为20,000小时，但是当使用时减速机的表面温度达到40℃以下时，
需根据润滑剂的老化、受污染情况缩短润滑剂的更换周期。

3、减速机的温度：

在高负荷，高稼动率的状态下使用，可能导致减速机过热而超过容许温
度。请注意确保减速机处于冷却状态，防止减速机表面温度超过60℃。若
表面温度超过60℃，有可能导致产品损坏。

4、减速机输出旋转角度：

当旋转角度为小范围（10°以下）时，由于润滑不良及内部部件负荷集
中，有可能导致减速机的额定寿命缩短。

1.2  维护保养注意事项

 小心 

1�不要在机器人本体上施加过大的力，可能会导致各关节处机械装置
的损坏和服务寿命的缩短。

2�请使用卡诺普指定的减速机油脂。

3�对油脂补充和更换时，建议用手动型油脂枪。

4�如果需要使用气泵式油指枪时，请调整调压阀，使气源压力小于
0�025MPa（0�25kgf/cm2）。
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 小心 

1�作业人员须穿戴工作服、安全帽、安全鞋等。

2�投入电源时，请确认机器人的运动范围内没有作业人员。

3�必须切断电源后，方可进入机器人的运动范围内进行作业。

4�请仔细阅读使用说明书的“安全注意事项”章节的说明。

5�机器人具备自我诊断功能及异常检测功能，在发生异常时能快速停
止。即使如此，机器人造成的事故仍然有可能发生。

二、维护检查项目

机器人的维护与检查，主要有日常检查、月度检查、季度检查、年度保
养、定期保养(4000小时、8000小时和12000小时)和大修。

1� 日常检查（每天下班前）

2� 月度检查（每1个月）

3� 季度检查（每3个月）

4� 年度保养（每1年）

5� 定期保养（每4000小时）

6� 定期保养（每8000小时）

7� 定期保养（每12000小时）

本手册介绍了维护和检查的项目，以及检查和调整的方法。这些项目对
于机器人在稳定环境中长时间的正常使用是非常重要的。因此，请务必执
行以下的维护与检查。

检查周期

检查项目

日常
检查

4000h 8000h 12000h 16000h 方法 检修内容

  1
机器人
的外观

○ ○ ○ ○ 目视
  清扫灰尘、焊接飞溅
等。检查各部分有无龟裂

  2

机器人
运动与
异常噪
声

○ ○ ○ ○
目视

耳听

1．检查各轴是否平
稳地运动。

2．观察是否有异常
噪声和振动。

3．检查有否过冲过
大的情况。
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  3
机器人
的定位
精度

○ ○ ○ ○

1�检查多次再现运
动是否都定位在同一个精
确位置上。

2．检查停止位置是
否不均

  4
机器人
外部电
缆

○ 目视   检查有无污损、磨损。

  5
底座封
板插头
插座

○ 手摸   检查有无松动

  6

 机器人
内部电
缆

(大管线
包）

(小管线
包）

○
目视

万用
表

  测试接线端子间的导通
情况，和保护弹簧的磨损
情况，

○ 更换

7
齿轮的
油脂补
充

○ ○ ○

8
减速单
元的油
脂补充

○ ○ ○

9
减速单
元的油
脂更换

○

10
电池包
的更换

○
  显示电池报警，请及时
更换，详细请查看本章
“5�2 电池包更换”。

11
重新紧
固

○

12 大修 ○

注* 对应机种CRP-RH14-10-W/CRP-RH18-20-W/CRP-RH20-06-W/CRP-
RH14-10/CRP-RH18-20/CRP-RH20-10
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3.2 电柜

1. 电控柜表面灰尘清理：在切断电源情况下，可以用工厂空气压缩机清
理表面的灰尘，注意不能将柜门打开，不能将灰尘吹入电控柜内；

2. 线缆检查：在断电时检查电柜电源线，互联线有无破损，线缆有没有
被物体挤压；

3. 电控柜以及示教盒功能按钮检查：通电时检查示教器急停开关、钥匙
开关，工位盒按钮、功能状态是否正常；

4.  风扇检查：通电状态下，检查电控柜上所有风机排风、送风是否正
常。

三、日常检查详细内容

3.1 机器人本体

四、月度检查的详细内容

4.1 机器人本体

1� 检查固定机器人本体的螺丝、底座固定在地面的膨胀螺丝是否松动，
有松动的则紧固；

2� 机器人当前零位与出厂使用时的机器人零位是否一致；

3� 运转机器人各轴是否有异常动作或异常声音；

4� 检查各轴限位挡块是否掉落或损坏。

4.2 电柜

1. 电控柜表面灰尘清理：在切断电源情况下，可以用工厂空气压缩机清
理表面的灰尘，注意不能将柜门打开，不能将灰尘吹入电控柜内；

2. 线缆检查：在断电时检查电柜电源线，互联线有无破损，线缆有没有
被物体挤压；

3. 电控柜以及示教盒功能按钮检查：通电时检查示教器急停开关、钥匙
开关，工位盒按钮、功能状态是否正常；

4.  风扇检查：通电状态下，检查电控柜上所有风机是否排风、送风正
常。

1� 对机器人本体表面进行除尘清洁；

2� 检查接外部线缆有无擦痕、磨损，接头有无松动，将有松动的紧固；

3� 检查机器人本体上螺丝有无松动，螺丝有松动的紧固；

4� 检查机器人使用是否有异常动作和异常噪声；

5� 检查机器人各轴是否存在漏油现象；
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五、定期保养详细内容

在进行油脂补充或更换前请仔细阅读以下注意事项。

 小心 

1� 在进行油脂补充或更换前，请务必断开控制器电源及外部电源。设
置一个“检查及维护中”的醒目标志牌，将外部电源开关锁住或挂上标志
以防止其他人员意外地打开电源。

2� 补充或更换油脂之前，请务必拆卸排出口的堵头。否则，补充油脂
的内部压力可能会破坏密封，或导致油脂渗入马达内部。

齿轮的油脂更换和补充请按以下规定进行操作。

 小心 

1� 在补充或更换油脂时，请按规定的量补充，不要加得太多。

2� 请采用手动型油脂枪来补充或更换油脂。

3� 如果需要使用气泵式油脂枪时，请使用ZM-45型(正茂公司生产,压
力比为50 : 1)。使用时请用调节器调节气源压力，使之小于0�26 MPa(2�5 
kgf/cm2)。

(如果用的不是上述的气泵式油脂枪，请与卡诺普联系。)

4� 油脂补充期间，不要将排脂长导管直接连到排出口。由于充填压力
的关系，如果不能平顺排出油脂，内压将上升,会造成密封破坏或油脂回
流，从而导致油脂泄漏。

5� 油脂补充前，要遵守最新的油脂材料安全数据表(MSDS)的注意事
项来执行。

6� 在补充或更换油脂时，请预先准备一个容器和一块抹布以处理从注
入口及排出口流出的油脂。

7� 用过的油脂属于有关废弃物处理和清扫法(通称:废弃物处理和清扫
法)的工业废弃物，因此，请遵照当地的规定、规章正确处理。

★注意:
当装卸堵头时，使用下列尺寸的六角扳手或六角杆附属的力矩扳手。    

堵头 对边宽度（mm)
M5 4
M6 3

R1/4 6

5.1 齿轮的油脂补充及更换
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对于机器人的型号不同，其补充的油量也不同，下表列出了三种型号的
机器人需要补充的油量以及油脂品牌。

机种
CRP-RH14-10-W/

CRP-RH14-10
CRP-RH18-20-W/CRP-

RH18-20/CRP-RH20-10
CRP-RH20-

06-W

标准填充量 70cc 90cc 90cc

油脂牌号 协同RE NO�00油  

J1轴的注油口和排油口见图5�1所示。

              

                                        (a) J1轴注油口                                                        (b) J2轴排油口
图5.1

操作步骤如下：

(1) 移动机器人使手臂处于零位状态，并关断电源。

(2) 拧开排油口上的堵头。

(3) 拧出注入口上的堵头，再拧入油嘴。

(4) 从注入口补充新油脂，直到旧油从排油脂口完全排出，排出新油
脂。（看颜色判断旧油脂和新油脂）

(5) 拧出注入口上的油嘴，用抹布擦去注油口周围的油脂，将堵头用密
封带缠绕3圈半，并拧入注油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

(6) 排油口安装堵头前，要让J1轴转动几分钟，让多余的油脂从排油口
排出。

(7) 用抹布擦去排油口周围的油脂，将堵头用密封带缠绕3圈半，然后拧
入排油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

下表列出了三种型号的机器人需要更换的油量以及油脂品牌。

5.1.1 J1减速机的油脂补充及更换

1. J1减速机油脂的补充

2. J1减速机油脂的更换
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机种
CRP-RH14-10-W/

CRP-RH14-10
CRP-RH18-20-W/CRP-

RH18-20/CRP-RH20-10
CRP-RH20-06-W

标准填充量 420cc 470cc 470cc

油脂牌号 协同RE NO�00油  

J1轴的注油口和排油口见图4�1所示。

操作步骤如下：

(1) 移动机器人使手臂处于零位状态，并关断电源。

(2) 拧开排油口上的堵头。

(3) 拧出注入口上的堵头，再拧入油嘴。

(4) 从注入口补充新油脂，直到旧油从排油脂口完全排出，排出新油
脂。（看颜色判断旧油脂和新油脂）

(5) 拧出注入口上的油嘴，用抹布擦去注油口周围的油脂，将堵头用密
封带缠绕3圈半，并拧入注油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

(6) 排油口安装堵头前，要让J1轴转动几分钟，让多余的油脂从排油口
排出。

(7) 用抹布擦去排油口周围的油脂，将堵头用密封带缠绕3圈半，然后拧
入排油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

5.1.2 J2减速机的油脂补充及更换

1. J2减速机油脂的补充

下表列出了三种型号机器人所需要补充的油量以及油脂品牌。

机种
CRP-RH14-10-W/

CRP-RH14-10
CRP-RH18-20-W/CRP-RH18-20/

CRP-RH20-10
CRP-RH20-

06-W

标准填充量 65cc 65cc 65cc

油脂牌号 协同RE NO�00油  

J2轴的注油口和排油口见图5�2所示。

                             

                                 (a）J2轴注油口                                               （b）J2轴排油口

图5.2
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 操作步骤如下：

(1) 移动机器人使手臂处于零位状态，并关断电源。

(2) 拧开排油口上的堵头。

(3) 拧出注入口上的堵头，再拧入油嘴。

(4) 从注入口补充新油脂，直到旧油从排油脂口完全排出，排出新油
脂。（看颜色判断旧油脂和新油脂）

(5) 拧出注入口上的油嘴，用抹布擦去注油口周围的油脂，将堵头用密
封带缠绕3圈半，并拧入注油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

(6) 排油口安装堵头前，要让J2轴转动几分钟，让多余的油脂从排油口
排出。

(7) 用抹布擦去排油口周围的油脂，将堵头用密封带缠绕3圈半，然后拧
入排油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

下表列出了三种型号的机器人需要更换的油量以及油脂品牌。

机种
CRP-RH14-10-W/

CRP-RH14-10
CRP-RH18-20-W/CRP-

RH18-20/CRP-RH20-10
CRP-RH20-06-W

标准填充量 470cc 550cc 550cc

油脂牌号 协同RE NO�00油  

J2轴的注油口和排油口见图5�2所示。

  操作步骤如下：

(1) 移动机器人使手臂处于零位状态，并关断电源。

(2) 拧开排油口上的堵头。

(3) 拧出注入口上的堵头，再拧入油嘴。

(4) 从注入口补充新油脂，直到旧油从排油脂口完全排出，排出新油
脂。（看颜色判断旧油脂和新油脂）

(5) 拧出注入口上的油嘴，用抹布擦去注油口周围的油脂，将堵头用密
封带缠绕3圈半，并拧入注油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

(6) 排油口安装堵头前，要让J2轴转动几分钟，让多余的油脂从排油口
排出。

(7) 用抹布擦去排油口周围的油脂，将堵头用密封带缠绕3圈半，然后拧
入排油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

2. J2减速机油脂的更换
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5.1.3 J3减速机的油脂补充及更换

1. J3减速机油脂的补充

下表列出了三种型号机器人所需要补充的油量以及油脂品牌。

机种
CRP-RH14-10-W/

CRP-RH14-10
CRP-RH18-20-W/CRP-

RH18-20/CRP-RH20-10
CRP-RH20-06-W

标准填充量 40cc 40cc 40cc

油脂牌号 协同RE NO�00油  

J3轴的注油口和排油口见图5�3所示。

                  

                                      ( a）J3轴注油口                                                        （b）J3排油口

图5.3
 操作步骤如下： 

(1) 移动机器人使手臂处于零位状态，并关断电源。

(2) 拧开排油口上的堵头。

(3) 拧出注入口上的堵头，再拧入油嘴。

(4) 从注入口补充新油脂，直到旧油从排油脂口完全排出，排出新油
脂。（看颜色判断旧油脂和新油脂）

(5) 拧出注入口上的油嘴，用抹布擦去注油口周围的油脂，将堵头用密
封带缠绕3圈半，并拧入注油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

(6) 排油口安装堵头前，要让J3轴转动几分钟，让多余的油脂从排油口
排出。

(7) 用抹布擦去排油口周围的油脂，将堵头用密封带缠绕3圈半，然后拧
入排油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

下表列出了三种型号的机器人需要更换的油量以及油脂品牌。

2. J3减速机油脂的更换
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机种
CRP-RH14-10-W/

CRP-RH14-10
CRP-RH18-20-W/CRP-

RH18-20/CRP-RH20-10
CRP-RH20-06-W

标准填充量 280cc 450cc 450cc

油脂牌号 协同RE NO�00油  

J3轴的注油口和排油口见图5�3所示。

  操作步骤如下：

(1) 移动机器人使手臂处于零位状态，并关断电源。

(2) 拧开排油口上的堵头。

(3) 拧出注入口上的堵头，再拧入油嘴。

(4) 从注入口补充新油脂，直到旧油从排油脂口完全排出，排出新油
脂。（看颜色判断旧油脂和新油脂）

(5) 拧出注入口上的油嘴，用抹布擦去注油口周围的油脂，将堵头用密
封带缠绕3圈半，并拧入注油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

(6) 排油口安装堵头前，要让J3轴转动几分钟，让多余的油脂从排油口
排出。

(7) 用抹布擦去排油口周围的油脂，将堵头用密封带缠绕3圈半，然后拧
入排油口。(R1/4-紧固力矩: 6�9 N·m)

5.1.4 J4、J5减速机的油脂补充及更换

我司RH14-10-W，RH14-10， RH18-20-W，RH18-20，RH20-06-W，
RH20-10机器人的J4/J5减速机单元均使用一体式谐波减速机，不需要补充
或者更换减速机油脂。

下表列出了三种型号机器人所需要补充的油量以及油脂品牌。

机种 CRP-RH14-10-W CRP-RH18-20-W CRP-RH20-06-W

标准填充量 5cc 5cc 5cc

油脂牌号 美孚SP2

注：RH14-10，RH18-20，RH20-10搬运版机器人的J6减速机单元均使用一体
式谐波减速机，不需要补充或者更换减速机油脂。

焊接版的J6轴的注油口和排油口见图5�4所示。

5.1.5 J6减速机的油脂补充及更换

1. J6减速机油脂的补充
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图 5.4

搬运版的J6轴的注油口和排油口见图5�5所示。

                            

图 5.5

★注意

★补充或更换油脂之前，请务必拆卸排出口的堵头。否则，补充油脂
的内部压力可能会破坏密封，或导致油脂渗出。

★J6轴排油口主要作用是排气，请不要注入过量油脂。

★J6轴有前后两个注油口，均需要补充油脂。

操作步骤如下：

(1) 移动机器人使手臂处于零位状态，并关断电源。

(2) 拧开排油口上的M5螺栓。 

(3) 拧出注入口上的堵头，再拧入油嘴。

(4) 从注入口补充新油脂。

(5) 拧出注入口上的油嘴，用抹布擦去注油口周围的油脂，将M5螺栓涂
上1206C密封胶，并拧入注油口。(M5紧固力矩: 6 N·m)

(6) 排油口安装堵头前，要让J6轴转动几分钟，让多余的油脂从排油口
排出。

(7) 用抹布擦去排油口周围的油脂，将M5螺栓涂上1206C密封胶，并拧
入排油口。(M5紧固力矩: 6 N·m)
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5.2 电池更换

 警告 

1� 在更换电池时，机器人需通电，但请务必下使能。设置一个“检查
及维护中”的醒目标志牌，更换过程中切忌触碰非电池以外其他线路,避
免发生不可预测的触电等事故。

2� 只使用本公司指定的电池。

3� 不可再充电、加热、变换、拆开电池。

4� 不可把电池丢弃到水中或者火中。

5� 不可短接电池正负极。

6� 废弃的电池，请遵照当地的规定、规章正确处理。

RH所有型号的机器人电池位置如图5�7所示。

                   

图5.7

操作步骤：

（1）更换电池前，一定要让机器人回到机器人零点。【运行准备】-
【机器人零点设置】-【运行到零点到回零坐标】。(如果没有运行到零点回
到零坐标，更换电池会丢失零位)

（2）机器人通电，切换到伺服下电模式。然后拧下电池架的固定螺
栓，拆卸电池架。拆卸时，小心不要碰伤线束。

★注：机器人通电，但必须下使能。
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（3）拔下电池接头,拆下固定电池的螺钉，取出电池。

（4）把新的电池放置在电池架上，用螺钉固定，并插入电池接头。把
电池架安装到原位置。

（5）切换到伺服上电状态（此时不要上使能）。比对零位界面高低圈
数据，和【监视】-【电机】-【绝对位置】中，高圈和低圈数据是否一致。

    a� 如一致则更换完成。可以正常工作。

    b� 如不一致则观察低圈数据是否一致:

低圈一致，高圈不同，则重新记录该轴零位。

低圈数据和高圈数据均不同，请立刻联系我司技术人员处理。

★注意

1� 更换电池操作，   需要在5分钟内完成。

2� 不可将废旧电池丢弃在需焚化、填埋、倾倒到地面的垃圾中。要
丢弃电池时，请把它们用袋子包起来，以免它们接触其他金属，同时请
遵照当地的规定、规章正确处理。

5.3 重新紧固

检查每个螺栓或螺母是否有松动情况。必要时，重新牢牢地紧固螺栓、
螺母等。在需要重新紧固的项目中，以下6项最为重要。

A�伺服马达固定螺栓

B�J5/J6马达安装板固定螺栓

C�减速机固定螺栓

D�工具固定螺栓

E�基座固定螺栓

F�盖板固定螺栓 

下表为我司的螺钉扭力标准，请根据螺钉的大小和材质选择合适的力度
拧紧螺钉。     

       

本公司螺钉扭力标准（N.m）

螺钉大小  铁基 铝基

 M3 1.4 1.4
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5.4 同步带检查

M4 2.8 2.8

M5 10 6

M6 16.5 10

M8 40 24.5

M10 82 50

M12 120 82

M14 180 130

 小心

检查皮带前，请务必断开控制器电源及外部电源。设置一个“检查
及维护中”的醒目标志牌，将外部电源开关锁住或挂上标志以防止作业
人员或其他人意外地打开电源，避免发生不可预测的触电等事故。

★注：当检查或更换同步带时，将该轴移动到无负荷姿态。当不得已在承受
负荷的姿态下测量同步带的振动频率时，如图5�8所示在A，B两处测量，计算平均
值。

图5.8

操作步骤：

步骤 说明

1 当执行每10000个小时的检查，请按照5�4�1小节所述进行操作。

2 当检查的同步带张力不正确时，请按照5�4�2小节所述进行操作。

3 当更换检查异常的同步带时，请按照5�4�3小节所述进行操作。

当测量张力时，将接触式的张力计贴在两同步轮中点带的背面。 
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5.4.1 检查步骤

1� 拆卸小臂壳体两侧的盖子

2� 实施同步带的外观检查（破损，损伤）。当有异常时，请按照5�4�3
小节所述进行操作。

3� 检查同步带的张力

4� 如下表所示，在使用接触式张力计时，如果同步带的振动频率 f（检
查时）在下表所示值的范围内，表示张力适当。

5� 当张力不适当时，请按照5�4�2小节所述进行操作。

机型 J4(HZ) J5(HZ) J6(HZ)

RH14 200~210 68~77 50~56

RH18 200~210 53~63 41~53

RH20 200~210 53~63 41~53

1� 将用于固定伺服电机安装板的螺钉拧松大约一圈。

2� 使用工具使电机安装板移动，使同步带张紧，并暂时固定螺钉。

3� 再次测量同步带的张力（振动频率f）。

4� 确认张力在要求范围内后，紧固电机安装板的固定螺钉。（J5、
J6:2�8N�m  J4:6Nm）

5� 紧固电机安装板的固定螺钉后，再次确认张力。

6� 装回小臂盖子。

1� 将固定电机安装板的螺钉拧松并卸下，注意防止电机坠落。

2� 取下同步带。

3� 清洁同步轮及螺纹孔周围的异物。

4� 装上同步带。

5� 使用工具使电机安装板移动，使同步带张紧，并暂时固定螺钉。

5.4.2 再调整步骤

5.4.3 更换步骤
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6� 再次测量同步带的张力（振动频率f）。

7� 确认张力在要求范围内后，紧固电机安装板的固定螺钉。（J5、
J6:2�8N�m  J4:6Nm）。

8� 紧固电机安装板的固定螺钉后，再次确认张力。

9� 装回小臂盖子。

六、保养到期提示

若机器人运转时间达到设定的保养时间（设定的保养时间为出厂设置，
用户无法更改），在示教器界面右下角会出现红色框的“到期保养”(目前
只对补充油和换油有提示）。如下图所示。

图 6.1 

此时我们应该对机器人进行相应的保养，否则保养提示会一直存在。需
要对进行保养的项目。依次点击【监视】-【11 设备信息】，运行信息中，
有红色方框的表示需要进行保养的项目。
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图 6.2

完成保养后点击相应的项目后的“R"即可复位，红色框变为绿色，示教
器主界面不再出现“到期保养”的提示。
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